¢ TAPTOMAT

De groothandel voor de tappende horecaondernemer

Reinigingvat

Vioor het reinigen hebt u nodig:

Water = S|
Het juiste reinigingsmiddel ' _ @5’@

Ernimer
Handschoenen
Veiligheidsbril

. Voorbereiding

Zorg ervoor det het vat is ontlucht

Verwijder de doap van het reinigingsvat {1).

Mix warm water (geen heet water) en het reinigings
middel volgens de instructie in het reinigingsvat {(2).
Plaats de emmer onder de bierkraan (3)

De bierteiding op water zetten
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B. Het reinigen van de bierdeiding:

1. Plaats de fustkoppeling op hat reingingsvat
(druk de koppeling stevig aan).

2, Controleer de koolzuuraansiuiting (het reinigings-
vt wordl gevuld met kaolzuur),

3. Open de bierkraan

4. Het reinigingsmiddel net zolang door de bierlel-
ding laten stromen tot deze in de emmer duidelijy
zichtbaar is,

5, Sluit de bierkraan

6. Laat het reinigingsmiddel ca. 10 minuten in de
biereiding

7. Koolzuurkraan afsluiten
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Reinigingvat

Spoelen

Haal de druk van het relnigingsvat door aan de dop van het
overdukventiel te trekken!

Verwijder de afsluitdop

Ongebruikte oplossing verwijderan en goed naspoelen met water
Het reinigingsvat vullen met waler

Plaats de fustkoppeling opnieuw op het reinigingsvat (zie B1 en B2)
Cpen de koolzuurkraan

Plagts emmer onder de berkraan

Open de blerkraan

Spoel hierna ruim met water de bierleiding tot de oplossing is
verwijderd
.Herhaal handeling C1
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D. Ma reiniging van de bierleiding

1. Spoel de fustkoppeling goed na meat water en gebrulk voor de
binnenkant een reinigingsborstel

2. Fustkoppeling regelmatig demonteren en met speciaal kraan
vel hel binnenwerk Insmersn

3. Plaats de fustkoppeling weer op het biervat en volg verder de
Imstructies van de bierleverancier

Haal de drul vam had

reiniginpsvat door aan
de dopvan  het over-
drubvential te trekken!
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